
Новая линейка промышленных пылесосов серии YDL

Модели с фильтром класса L (low-end Nilfisk OEM) 

Высокоэффективный способ 
очистки фильтра с верхней части

Мощный переключатель
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Спецификация
RP250YDL

• Пластиковая емкость для мусора объёмом 25л
• Прочный, компактный, легкий
• Мощный мотор 1000Вт
• Дополнительная розетка для синхронного 

включения с инструментом мощностью до 2 
600Вт

• Возможность влажной уборки с автоматическим 
отключением при достижении определенного 
уровня жидкости

• Объем потока воздуха

Максимальный поток воздуха: 3,6м3 в мин.
Давление воздуха: 21кПа
Объем резервуара: 25л
Мощность: 1000Вт
Шланг (диаметр х длина): 32мм х 3,5м
Длина питающего провода: 7,5м
Габариты: 393х391х550мм
Вес: 6,6кг
Стандартные аксессуары: труба, насадка, насадка для 
пола, узкая насадка, насадка с круглой щеткой, 
крючок, адаптер, держатель, ПЭ фильтр, флисовый
фильтр

RP300YDL

• Емкость для мусора из нержавеющей стали 
объёмом 30л

• Прочный, компактный, легкий
• Мощный мотор 1000Вт
• Дополнительная розетка для синхронного 

включения с инструментом мощностью до 2 
600Вт

• Возможность влажной уборки с автоматическим 
отключением при достижении определенного 
уровня жидкости

• Объем потока воздуха

Максимальный поток воздуха: 3,6м3 в мин.
Давление воздуха: 21кПа
Объем резервуара: 25л
Мощность: 1000Вт
Шланг (диаметр х длина): 32мм х 3,5м
Длина питающего провода: 7,5м
Габариты: 397х391х658мм
Вес: 7,8кг
Стандартные аксессуары: труба, насадка, насадка для 
пола, узкая насадка, насадка с круглой щеткой, 
крючок, адаптер, держатель, ПЭ фильтр, флисовый
фильтр
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