
ПАСПОРТ
РЕЕЧНЫЙ ДОМКРАТ

тип JR, JRN

Грузоподъемности: 3 т, 5 т, 10 т, 16 т, 20 т

Предупреждает о непосредственной опасной ситуации, которая 
может привести к смерти или серьезному ранению в случае, если 
обслуживающий персонал ее не избежит.

Предупреждает о возможной опасной ситуации, которая может 
привести к смерти или серьезному ранению в случае, если 
обслуживающий персонал ее не избежит.

Данные типы домкратов предназначены для поднимания и опускания отдельных грузов 
вручную. Вес груза при подъеме не должен превышать позволенную грузоподъемность.
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Модель 
JR30 

(JRN30) 
JR50 

(JRN50) 
JR100 

(JRN100) 
JR160 JR200 JR250 

Грузоподъёмность , Т 3 5 10 16 20 25 

Испытательная 
нагрузка, кН 33 55 110 176 220 275 

Усилие на рукоятке при 
полной нагрузке, Н 196 235 431 580 650 750 

A 83 105 120 153 153 153 

B 130(165) 145 (200) 145 (220) 150 150 198 

C 715-1085 730-1080 795-1160 820-1140 865-1180 950-1360 

D 
60-430 

(20-430) 
70-420 

(30-420) 
83-448 

(30-448) 
135-455 125-440 110-520 

E 60 (50) 70 (60) 80 (75) 85 85 85 

F 45 68 73 90 90 90 

G 135 (130) 170 170 182 182 230 

H 285 285 330 360 360 360 

K 200 190 252 275 275 388 

R 140 155 185 210 224 200 

S 230 (270) 220 (280) 220 (280) 202 202 205 

Основные 

размеры, мм 

T 126 126 255 255 255 255 

Вес нетто, кг 21.3(24.5) 27 (30) 47 (53) 64.5 72 93 
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Домкрат не содержит вредные вещества. Его детали сделаны из стали и чугуна.
При снятии с эксплуатации сдайте их организации, занимающейся переработкой
металлолома.

12. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ - УТИЛИЗАЦИЯ

Страна-разработчик: Чехия
Произведено в Китае

Перед нанесением новой смазки тщательно удалите старую, очистите детали кислым 
растворителем, а потом нанесите новую смазку. Используйте смазку, рекомендованную 
производителем. Для смазки рекомендуется использовать Литол-24 или его эквивалент.

Выдвиньте нанагруженный домкрат в максимальное положение. Смажьте реечную штану 
и опустите домкрат. Также смажьте все скользящие или движущиеся поверхности на 
рукоятке домкрата.


