
GYSMI 208 HF AC/DC– аппарат Инверторной технологии, управляемый 
микропроцессором с тактильной клавиатурой и цифровым экраном. 
 

 
� Поджиг:  

 

- 2 возможности :  бесконтактный с помощью ВЧ (HF) или контактный поджиг LIFT 
 

- Интегрированная функция: «Adjust Ideal Position»  
Аппарат помогает расположить электрод до нарастания тока. 
Выдается очень слабое напряжение, выполняющее роль «светового луча». 
(доступно в режимах 4-тактном и 4Tlog)  

 
 

� 3 способа управления курком: 
 - 2-тактный  
 - 4-тактный 

- 4-тактный "LOG" : пользователь выбирает в любой момент между 2 токами  
 коротким нажатием на курок (сварочный или основной ток). 

 

� 3 метода AC/DC: 
 

- TIG......................................Стандартные настройки AC и DC: подача газа / нарастание тока / сила тока  
   (в режиме 4Tlog возможны 1 или 2 силы тока) / продувка газа / затухание. 

    Специальные настройки AC:  
  ▪ Соотношение (от 20 до 60 %) очистка / проплавление  
  ▪ Частота для точного фокусирования дуги (от 20 до 200Гц) 
     � в ручном или автоматическом режиме (функция AC Easy) 
 

- TIG Pulsé .........................Стандартный режим: пользователь сам настраивает сварочный ток, основной ток и частоту. 
Режим Easy Pulse: пользователь задает среднее значение сварочного тока.  

                                      Аппарат автоматически настраивает частоту, сварочный и основной токи. 
 

 

 

- TIG Spot ..........................Позволяет подготовить свариваемую деталь с помощью прихвата. 
 

 

� 5 Программ памяти: Для сохранения выбранных программ. 
� Оснащен жидкостной системой охлаждения (ёмкость 1,25 л) 

 

� Выход «Remote Control» для подключения  
дистанционного управления (Опция) 

 

 
� С легкостью варит все виды электродов: нержавейку, сталь, чугун, рутиловые и с основной обмазкой. 
� В дополнение к Anti-Sticking этот аппарат имеет регулируемые Hot Start и Arc Force. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���� Идеален для сварки: ���� Алюминия 
 ���� Стали 
 ���� Нержавейки 

���� Интегрированная система охлаждения жидкостью для горелки 
���� Однофазное питание 230В с ККМ 
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I N V E  S T I N T  H E F U  T U  R E 

AC/DC 

TIG AC : 10A ���� 200A 
TIG DC :   5A ���� 160A 

GYSMI TIG 208 AC/DC HF 
Арт.011823 : без аксессуаров 
Арт.011816 : с горелкой SR20HD + набор MMA (без редуктора) 

TIG 

MMA 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  АППАРАТ 

 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ККМ: корректор коэффициента мощности 

 

MMA : 10A ���� 160A 

� Технология ККМ регулирует и эффективнее 
использует ток. 

 

� Благодаря этой функции, Gysmi 208  
   работает от обычной розетки 16A-230В  
   даже при интенсивном использовании, для  
   аппарата такой же мощности без ККМ  
   необходима розетка 32A-230В.  
� Идеален для работы с удлинителем на  
 стройплощадке. 

���� Вентиляционный 
коридор для защиты 
электроники от 
пыли. 

 

� Защита для работы от электрогенераторов и от  
перепадов напряжения в сети питания (+/-15%). 

 


