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ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана 

на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право 

вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, 

если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.  

 

1. Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

Лебедка электрическая тяговая ТЭЛ-1 используется для производства 

подъемно-транспортных операций при монтажных, строительных и прочих работах, 

а также для комплектации строительных подъемных устройств. Ее применение для 

подъема и транспортировки людей запрещено. Грузоподъемность лебедки 

монтажной составляет 1000 кг (1 т). 

Лебедка электрическая рассчитана для работы в следующих условиях: 

 температура от +40°С до - 40°С; 

 невзрывоопасная окружающая среда; 

 рабочее состояние - крепление на горизонтальной площадке; 

 средний режим работы; 

 рабочее напряжение электросети 380В, частота тока 50Гц. 

 

Данная лебедка выпускается в климатическом исполнении – У2. 

Срок службы лебедки - 10 лет, не предел. 

 

1.2 Основные характеристики 
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1. Электродвигатель 4. Барабан 

2. Тормоз 5. Выносная опора 

3. Редуктор 6. Рама 
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Модель ТЭЛ-1 

Артикул 11416 

Тяговое усилие, кг 1000 

Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/сек 0,2 

Канатоемкость барабана, м 50 

Диаметр каната, мм 9,1 

Тип двигателя 
5АМ112МВ6 

(4кВт/1000об/мин) 

Редуктор 1Ц2У-160-31-11 

Тормоз ТКГ-160 с ТЭ-30 

Габариты, мм 900х962х762 

Масса, кг (без каната) 400 

 

 

2. Использование по назначению 

2.1 Порядок установки, подготовка и работа 

Лебедка электрическая состоит из следующих основных сборочных единиц: 

барабана, редуктора, муфты с тормозным шкивом, электродвигателя, тормоза, 

выносной опоры и установки пусковой аппаратуры, смонтированных на общей раме 

сварной конструкции. Рабочим органом лебедки является барабан, служащий для 

намотки каната.  

Барабан сварной конструкции с одной стороны соединен с редуктором, с 

другой стороны через шарикоподшипник опирается на выносную опору. Крутящий 

момент на барабан передается от электродвигателя через втулочно-пальцевую 

муфту и редуктор.  

Редуктор предназначен для увеличения крутящего момента и уменьшения 

частоты вращения. Крепится к раме лебедки болтами.  

Электродвигатель состоит из следующих основных частей: статора, ротора, 

переднего подшипникового узла, заднего подшипникового узла, вентилятора, 

кожуха вентилятора и коробки выводов.  

Тормоз колодочный, постоянно замкнутый, состоит из следующих составных 

частей: электрогидравлического толкателя, подставки, пружины с тягой, верхнего 

рычага, штока, рычагов, колодок, упорного болта. При затормаживании под 

действием сжатой пружины рычаги поворачиваются на пальцах и прижимают 

колодки к поверхности тормозного шкива. При этом толкатель не работает, шток 

его находится в нижнем положении. При включении толкателя его поршень 

выдвигает шток вверх, а рычаги, освободившись от действия пружин, расходятся, 

растормаживая шкив. Растормаживание заканчивается при достижении поршнем 

толкателя крайнего верхнего положения. Толкатель электрогидравлический 

предназначен для размыкания тормоза. 

Толкатель представляет собой механизм, преобразующий вращательное 

движение ротора двигателя в возвратно-поступательный шток. Конструктивно 

толкатель объединяет следующие узлы и детали: трехфазный асинхронный 

маслозаполненный электродвигатель, центробежный насос, поршень со штоком, 

перемещающиеся в цилиндре корпуса толкателя. В верхней части корпуса 
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толкателя имеется отверстие для заливки рабочей жидкости, в нижней части 

электродвигателя — отверстие для слива жидкости и зажим заземления.  

Управление электропитателем, а, следовательно, лебедкой, производится с 

помощью поста управления кнопочного с двумя кнопками. При нажатии 

соответствующей кнопки поста управления включается электродвигатель лебедки 

и начинается вращение барабана в ту или другую сторону. Для остановки вращения 

кнопку поста управления необходимо отпустить.  

Допускается дистанционное управление лебедкой за счет отсоединения 

кнопочного поста управления от лебедки, его переноса и крепления в необходимом 

месте. Удлинение проводов, заземление и т.п. производить с выполнением 

требований ПУЭ. 

Монтаж 

Лебедка монтируется на специально устроенной площадке в соответствии с 

монтажными чертежами проекта. Место установки лебедки должно быть достаточно 

просторным для производства осмотров и ремонта механизма. При установке 

лебедки необходимо обеспечить ее горизонтальное положение. 

Электромонтаж лебедки выполняется в соответствии с принципиальной 

электрической схемой, помещенной в настоящем паспорте. 

Установка пускорегулирующей аппаратуры производиться в местах, 

защищенных от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 

Наладка и подготовка к работе 

Перед пуском лебедки в эксплуатацию необходимо: 

 Очистить лебедку от предохранительной смазки и заполнить ванну редуктора 

минеральным маслом до уровня, предусмотренного контрольной пробкой в корпусе 

редуктора. Провернуть «от руки» редуктор на полный оборот барабана, после чего 

включить электродвигатель. 

 Проверить крепление лебедки на фундамент и болтовые крепления узлов. 

 Проверить крепление каната на барабане. 

 Произвести регулировку тормоза. 

 Проверить наличие заземления лебедки. 

 Проверить работу лебедки на холостом ходу. 

 

2.2 Техническое обслуживание 

Работоспособность лебедки должна обеспечиваться системой планово-

предупредительных технических обслуживаний и ремонта. 

Техническое обслуживание лебедки подразделяется на: 

 Ежемесячное - проводимое перед началом, в течение или после рабочей 

смены; 

 Плановое - проводимое через 200 часов работы лебедки. 

Перечень работ, проводимых при ежесменном техническом обслуживании 

(ТО): 

 очистить от грязи(при необходимости); 
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 проверить выборочно состояние резьбовых соединений; 

 проверить надежность крепления каната на барабане; 

 проверить надежность работы тормоза и пусковой аппаратуры, при 

необходимости произвести регулировку тормоза; 

 проверить надежность контакта заземляющих зажимов. 

Перечень работ, производимых при планово-техническом 

обслуживании(ПТО): 

 произвести все работы, выполняемые при ежесменном обслуживании; 

 проверить уровень масла в редукторе и гидротолкателе и при необходимости 

дополнить; 

 проверить состояние каната и смазать его. В случае его износа заменить; 

 провести визуальную проверку упругих элементов втулочно-пальцевой 

муфты. При необходимости их заменить; 

 произвести визуальную проверку обкладок тормоза. При износе обкладок 

тормоза в средней части на ½, а в крайних частях на 1/3 первоначальной толщины 

произвести их замену. 

Текущий ремонт (ТР) лебедки проводится через 800 часов работы: 

 проверить состояние валов, зубчатых передач, подшипников, редуктора и 

провести восстановление или замену изношенных деталей; 

 провести проверку состояния тормоза и замену изношенных деталей; 

 проверить состояние каната и в случае его износа произвести замену. 

Признаки предельного состояния сборочных единиц и деталей лебедки, при 

достижении которых дальнейшая эксплуатация лебедки должна быть прекращена, 

и она должна быть подвергнута ремонтному воздействию:  

 шестерни и зубчатые колеса: 

При наличии на зубьях трещин и обломов; 

При выкрашивании металла на рабочей поверхности зубьев. 

 подшипники качения: 

При выкрашивании или шелушении усталостного характера беговых дорожек 

колец и шариков, а также наличии цветов побежалости на них; 

При наличии раковин или чешуйчатых отслоений коррозийного характера; 

При наличии трещин или обломов. 

При наличии вмятин на сепараторе, затрудняющих вращение шариков, 

роликов, поломке сепаратора. 

 валы и оси:  

При наличии трещин любого размера и расположения. 

 шкив тормозной: 

При износе тормозной поверхности по диаметру свыше 2мм; 

При наличии трещин любого размера и расположения. 

Консервация, расконсервация, транспортирование и хранение должны 

выполняться по ГОСТ 9.014-78.  

При длительном хранении в нерабочем состоянии лебедку необходимо 

подвергнуть консервации: 
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 Обработанные неокрашенные поверхности деталей лебедки подлежат 

консервации путем покрытия их маслами и смазками. 

 Консервация тормозной поверхности шкива производится путем 

двухслойного покрытия лаком со свойствами не ниже, чем у лака НЦ-62 ОСТ 6-10-

391-74. 

 Консервированную смазку удалять путем протирки ветошью смоченной 

уайтспиритом или бензином до получения сухой поверхности. 

 Действие консервации рассчитано на 12-месячное хранение в помещении или 

под навесом. По истечении этого срока лебедка должна быть подвергнута проверке 

и переконсервации. 

 

2.3 Неисправности и методы устранения. 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Лебедка не поднимает 

номинальный груз 

Затянут тормоз. Отрегулировать тормоз. 

Загустело масло в редукторе. Заменить масло на менее вязкое. 

Пониженное напряжение в 

электросети. 

Прекратить работу, проверить 

напряжение в сети. 

Перегрев подшипников 

Недостаточно смазки в 

подшипнике. 
Сменить или добавить смазку. 

Чрезмерно затянуты 

регулировочные винты. 

Произвести регулировку 

подшипников 

Подшипник изношен или 

поврежден. 
Заменить неисправный подшипник. 

Шум в зубчатых 

передачах 

Недостаточно смазки. Добавить смазку. 

Износ подшипников. Сменить подшипник. 

При включении тормоз не 

растормаживается 

Отсутствие напряжения в 

токоведущей цепи к 

двигателю толкателя. 

Устранить разрыв сети. 

Вышел из строя двигатель 

толкателя. 
Заменить толкатель. 

Неполный подъем штока 

толкателя. 

Проверьте уровень рабочей 

жидкости. 

Сильно затянута пружина. Отрегулировать тормоз. 

Течь рабочей жидкости 

гидротолкателя 

Нарушены уплотнения 

толкателя. 
Заменить толкатель. 

Растянут провод питания. Заменить провод. 

Тормоз не затормаживает 

Поломка замыкающей 

пружины. 
Заменить пружину. 

Износ тормозных обкладок. Заменить обкладки. 

Разрегулирован тормоз. Отрегулировать тормоз. 

Электродвигатель не 

вращается 

Обрыв в цепи (сгорели 

предохранители, не 

включается контактор и пр.) 

Сменить предохранитель, 

устранить обрыв цепи. 

Щетки не прижаты к кольцам. 
Проверить прилегание щеток на 

кольцах. 

Чрезмерно пониженное 

напряжение. 

Восстановить нормальное 

напряжение. 

Перегрузка. Устранить перегрузку. 
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Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Чрезмерный нагрев 

статора и ротора 

Витковое замыкание в 

обмотке статора и ротора. 
Заменить двигатель. 

В блоке резисторов 

проволочный элемент 

имеет местный разрыв 

Механическое повреждение 

или перегорание. 

Под место обрыва подложить 

тонкую стальную пластинку, 

обхватить пластинкой концы 

оборванного витка и провести 

пайку. 

В ящике с 

электроаппаратурой один 

из пускателей не 

включается 

Нет напряжения в цепи 

управления. 

Проверить и восстановить 

напряжение в цепи управления. 

Заедает подвижная система 

пускателя. 

Восстановить нормальный ход 

подвижной системы. 

Обрыв в цепи управления или 

обмотке катушки. 

Проверить цепь управления и 

восстановить ее. При 

необходимости заменить катушку. 

 

2.4 Меры предосторожности 

 К управлению лебедкой допускаются лица, прошедшие соответствующее 

обучение и инструктаж. 

 На рабочем месте должна быть вывешена инструкция по правилам техники 

безопасности. 

 Лебедка должна быть надежно закреплена. 

 Тормоз должен быть отрегулирован. 

 Электропроводка к лебедке должна быть проложена в трубах, а лебедка 

заземлена. В лебедке имеются заземляющие зажимы. Класс защиты от поражения 

электрическим током – С1, требования к защитному заземлению – по ГОСТ 

12.2.0070. 

 Масса поднимаемого груза не должна превышать паспортной 

грузоподъемности лебедки. 

 Опасно смазывать, осматривать и ремонтировать лебедку во время работы. 

При проведении указанных работ груз должен быть опущен, а электродвигатель 

отключен. 

 Канат должен быть надежно закреплен. На барабане должно оставаться не 

менее двух витков каната. 

 При работе в ночное время должно быть обеспечено достаточное 

освещение. 

 Не следует находиться под поднятым грузом, а также работать на 

неисправной лебедке. 

 Не оставляйте канат после работы в натянутом положении. 

 Следует помнить, что масло и другие рабочие жидкости гидротолкателя 

являются быстровоспламеняющимися веществами. 

 Необходимо, чтобы токопровод электрооборудования имел исправную 

изоляцию и был тщательно защищен от повреждения. Лебедка в обязательном 

порядке должна быть заземлена. Над заземляющим винтом должен быть помещен 

графический символ «заземление», проходы вокруг лебедки должны быть свободны 

от посторонних предметов 
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Схемы 

Принципиальная электрическая схема ТЭЛ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

(Номер на электрической схеме) 
Кол-во Место установки 

1. Электродвигатель 1 Лебедка 

2. Тормоз 1 Лебедка 

3. Пускатель магнитный 1 Пульт управления 

4. Пост управления 1 Пульт управления 

 

Кинематическая схема лебедки ТЭЛ-1 
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3. Гарантийные обязательства 

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись 

в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране. 

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня 

продажи конечному потребителю. 

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех 

правил эксплуатации и технического обслуживания. 

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем. 

 

Общие условия гарантии 

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности 

оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных 

материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования 

и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности 

может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной 

делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда 

ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).  

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким 

способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.  

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. 

Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо 

отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно 

с истечением гарантийного срока на оборудование. 

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия 

производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента 

поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики 

принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом 

изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии 

паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.  

 

Гарантийные обязательства не распространяются на: 

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с 

данной техникой; 

Наименование 

(номер на кинематической схеме) 
Характеристика Кол-во 

1. Барабан  1 

2. Тормоз ТКГ-160 с ТЭ-30 1 

3. Муфта МУВП 1 

4. Электродвигатель 5АМ112МВ6 1 

5. Редуктор 1Ц2У-160 1 

6. Зубчатая муфта МЗ 1 

7. Подшипник ГОСТ 5720-75 2 
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2. Быстроизнашивающиеся запасные части; 

3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации; 

4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно 

с другим не подходящим для этого оборудованием; 

5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными 

случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными 

действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих 

лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним 

воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в 

обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в 

обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического 

обслуживания; 

6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по 

эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением. 

 

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях: 

1.  Истечения срока гарантии; 

2.  Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата 

посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли; 

3.  Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также 

механических повреждений; 

4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования 

не по назначению; 

5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в 

условиях, противоречащих правилам его эксплуатации; 

6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем 

запасных частей, агрегатов и элементов; 

7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его 

составных частей; 

8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при 

обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного 

центра; 

 9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), 

марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по 

эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве. 

 

Порядок подачи рекламаций: 

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для 

этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для 

рекламации и инструкцию по подаче рекламации.  

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или 

полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по 
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пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец 

оборудования.  

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков 

оборудования, под действие гарантии не подпадают.  

 

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в 

паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной 

подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по 

регламенту. 

 

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, 

выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. 

Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно 

осуществляется силами владельца и за его счет. 

 

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и 

поврежденными информационными табличками (шильдиками) 

сервисным центом не принимается. 

 

Торгующая организация несет ответственность по условиям 

настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, 

уплаченной покупателем за данное изделие. 

 

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить 

Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы 

и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт 

техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 

 

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного 

обслуживания. 

 

Комплектующие Срок гарантии 

Электродвигатель 1 год 

Канат (трос) гарантия отсутствует 

Канатоукладчик гарантия отсутствует 

 

  

Информация данного раздела действительна на момент печати 

настоящего руководства. Актуальная информация о действующих 

правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном 

сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com  

(раздел «сервис»). 
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СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

             

МОДЕЛЬ:    

             
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:    

             
 
             
             
ДАТА ПРОДАЖИ:    /   /   

             
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:    

             

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ: 

             

КОМПАНИЯ:    

             
АДРЕС:    

             
КОНТАКТЫ:  ТЕЛ: 

             

СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ 
             

М.П. 
Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и 
испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к 

эксплуатации. 

ДАТА   

              
ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА 

             

Регламент ТО              

             
Регламент ТО             

             
Регламент ТО             

       

Регламент ТО             

             
Гарантийный ремонт             

             
Плановый ремонт             

             

Дата прохождения ТО             

Исполнитель             

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного 
обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в 

исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею. 

Покупатель             М.П.    
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Отметки о периодических проверках и ремонте. 

Дата 
Сведения о проверке или 

ремонте оборудования 

Подпись ответственного 

лица 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


