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ПЛАСТИКОВЫЕ КЕЙСЫ ЗАЩИТНЫЕ IP67

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитные кейсы для хранения и перевозки инструмента и оборудования являются отличным выбором для тех, кто работает с дорогостоящей 
техникой. Фотоаппараты, различное высокоточное диагностическое оборудование, хрупкие технические изделия будут надежно защищены 
от любых ударных нагрузок.

Ударопрочные кейсы выполнены из высокопрочного полипропилена и имеют в своей конструкции многочисленные ребра жесткости, 
благодаря чему изделие способно выдержать большие нагрузки при транспортировке. Также ударопрочные кейсы оснащаются специальным 
клапаном выравнивания давления и обладают степенью защиты от влаги и пыли IP67, что означает полную герметичность.

Пластиковый кейс всегда можно оснастить дополнительными модульными ложементами, которые превратят его в универсальную защиту 
для любого оборудования.

В модельном ряду представлены кейсы на колесах и с выдвижными ручками, что придаст удобство в их использовании, а также 
пластиковый кейс для оружия.

ОПИСАНИЕ

Номер по каталогу 27.90 27.100 27.130 27.140 27.150 27.110 27.120 27.170 27.180 27.80 27.190

 Габаритные размеры
ДxШxВ, мм

235х190х110 270х245х175 415х325х170 545х420х125 515х390х185 615х495х245 560х350х230 625х495х300 790х595х360 1127х405х155 1340х405х155

 Внутренние габариты
ДxШxВ, мм

210х145х95 235х180х152 380х270х155 485х340х115 455х325х165 555х435х200 510х285х195 565х435х265 730х530х325 1065х345х135 1277х350х135

Объем, л 2,9 6,5 15,5 19 24 48 28 65 125,5 53 60

Макс. загрузка, кг 6 12 15 12 15 34 20 32 40 30 30

Вес нетто, кг 0,75 1,2 2,7 3,7 5 7,8 6 8,5 17 9 9,5

Вес брутто, кг 0,75 1,2 2,7 3,7 5 8,2 6,5 9 17,5 10 10,5

 Габариты в упаковке
ДxШxВ, мм

235х190х110 270х245х175 415х325х170 545х420х125 525х401х205 625х505х210 570х360х240 640х510х320 800х650х370 1135х415х160 1355х415х165



2

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:
1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев 

со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 

изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные 
законодательством. По результатам экспертизы принимается решение 
о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только 
к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом 
виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату 
покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают 
невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны 
дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому 
обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или 
грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного 
вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения 
на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800) 333-40-40, 
tool@sorokin.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кейсы защитные ударопрочные изготовлены из полипропилена, свойства 

которого: 
• Низкая плотность, но высокая прочность и износоустойчивость.
• Устойчивость к ударам и многократным изгибам.
• Хорошая электроизоляция в широком диапазоне температур.
• Низкая газо- и паропроницаемость.
• Водостойкость.
• Нерастворимость в различных растворителях органического характера.
• Устойчивость к растворам солей, кислотам, щелочам, маслам.
• Материал безвреден для человека и легко перерабатывается.
• Легко ремонтируется посредством плавления и сварки.
Беречь от прямых солнечных лучей

Внимание! Опасность повреждения!
Конструктивной особенностью петель крышки ящиков является 

открывание на угол не более 95-110 градусов в зависимости от модификации. 
Не следует прилагать усилие для открывания крышки более допустимого 
угла. Необходимо избегать резкого открывания. Также не следует утяжелять 
крышку дополнительными аксессуарами для исключения инерционных 
составляющих при открывании, и как следствие, повреждению петель.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
1. Содержите изделие в чистоте.
2. Для очистки используйте мыльный раствор.
3. Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии 

с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
4. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, 

обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических 
повреждений.

5. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с 
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -30 до 
+50 °С.

6. Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в 
специализированные предприятия по их переработке. 


