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КЕЙСЫ УСИЛЕННЫЕ IP54

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Помимо очевидных визуальных достоинств минималистичного дизайна кейса, он примечателен своей практичностью. Предназначенный для перевозки 
и хранения кейс идеально подходит как для инструмента, так и для дорогостоящей аппаратуры или других важных вещей. Использование кейса для ценных 
предметов обусловлено наличием усиленного алюминиевого каркаса и рельефных алюминиевых пластин на листах МДФ, из которых состоят все стенки 
кейса. Показатели пыле- и влагозащиты кейса соответствуют классу IP 54. Кейс устойчив к ультрафиолетовому излучению, коррозии и агрессивным 
веществам.

Вышеупомянутых особенностей конструкции и материала уже достаточно для приобретения данного кейса, но мы отдельно хотим выделить наличие 
приятных для пользователей деталей. Кейс обладает усиленной ручкой, зафиксированной надежным креплением, которая позволяет выдерживать нагрузку 
до 50кг. Также одним из плюсов кейса являются качественные замки-стяжки, окрашенные матовой краской приятной на ощупь, замки с металлической 
внутренней фурнитурой плотно фиксируют крышку кейса, а встроенная замочная скважина и ключ помогут закрыть кейс с ценным грузом. Сама крышка 
кейса прикреплена к основанию с применением дополнительных скоб, что значительно усиливает петли и предотвращает поломку. Немаловажным является 
присутствие полимерного материала (EVA) толщиной 5мм, который покрывает все грани кейса. Кейс может быть дополнительно укомплектован поролоновым 
вкладышем модульного типа для более прочной фиксации содержимого. 

ОПИСАНИЕ

Номер по каталогу 27.320 27.340 27.360 27.380 27.390

Габаритные размеры ДxШxВ, мм 370х300х174 470х373х165 570х450х198 420х220х340 500х230х300

Внутренние габариты ДxШxВ, мм 350х250х150 450х325х140 545х395х170 400х190х300 480х210х275

Объем, л 12 20 36 23 28

Макс. загрузка, кг 10 12 15 12 15

Вес нетто, кг 1,95 2,6 3,65 3,05 3,3

Вес брутто, кг 2 2,65 3,7 3,1 3,4

Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 370х300х174 470х373х165 570х450х198 420х220х340 500х230х300
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ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:
1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев 

со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 

изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные 
законодательством. По результатам экспертизы принимается решение 
о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только 
к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом 
виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату 
покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают 
невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны 
дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому 
обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или 
грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного 
вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения 
на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800) 333-40-40, 
tool@sorokin.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАРЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
1. Содержите изделие в чистоте.
2. Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии 

с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
3. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, 

обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических 
повреждений.

4. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с 
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до 
+50 °С.

5. Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в 
специализированные предприятия по их переработке. 


