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ЯЩИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ IP54

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ящики алюминиевые – новое поколение контейнеров для защиты ценных предметов от механических повреждений, влаги и пыли.
Универсальный в эксплуатации ящик широко используется на водном и в автомобильном транспорте для перевозки ценных грузов, так как, благодаря 

своей форме, способен оставаться статичным во время качки, что делает его отличной альтернативой пластиковым ящикам и алюминиевым кейсам. 
Очевидным плюсом данного кейса является наличие корпуса с дополнительными прокатками в качестве ребер жесткости на каждой из граней ящика. 
Усовершенствованная технология сварки, применяемая при производстве данных сундуков не только делает внешние и внутренние швы визуально 
неприметными, но и обеспечивает показатели пыле- и влагозащитным кейса соответствующие классу IP 54. Ящик устойчив к ультрафиолетовому излучению, 
коррозии и агрессивным веществам.

Вышеупомянутых особенностей конструкции и материала уже достаточно для приобретения данного ящика, но мы отдельно хотим выделить наличие 
приятных для пользователей деталей. Ящик обладает подпружиненными усиленными ручками-скобами, а его крышка прикреплена к основанию широкими 
и прочными металлическими петлями. Ограничителем полного открытия крышки выступают стопорные ремни на прочных металлических заклёпках.

Ящик может быть дополнительно укомплектован поролоновым вкладышем необходимого размера и конфигурации для более безопасной транспортировки 
ручного и электроинструмента, а также дорогостоящей аппаратуры и других ценных вещей.

ОПИСАНИЕ

Номер по каталогу 27.403 27.503 27.405 27.505 27.410 27.510 27.415 27.515 27.400

 Габаритные размеры
ДxШxВ, мм

525х325х230 520х325х240 580х380х270 575х380х285 785х430х335 775х435х340 900х490х385 900х490х390 540х320х210

 Внутренние габариты
ДxШxВ, мм

495х295х220 490х290х210 550х350х245 550х345х255 755х400х305 740х400х315 870х460х355 865х450х365 410х295х200

Объем, л 30 30 50 50 100 100 150 150 24

Макс. загрузка, кг 15 15 25 25 50 50 70 70 20

Вес нетто, кг 3 3,6 3,7 4,3 5,3 6 6.5 7.4 3,4

Вес брутто, кг 3 3,6 3,7 4,3 5,3 6 6.5 7.4 3.6

 Габариты в упаковке
ДxШxВ, мм

525х325х230 520х325х240 580х380х270 575х380х285 785х430х335 775х435х340 900х490х385 900х490х390 540х320х210
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ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:
1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев 

со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 

изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные 
законодательством. По результатам экспертизы принимается решение 
о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только 
к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом 
виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату 
покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают 
невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны 
дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому 
обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или 
грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного 
вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения 
на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800) 333-40-40, 
tool@sorokin.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАРЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
1. Содержите изделие в чистоте.
2. Для очистки используйте мыльный раствор.
3. Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии 

с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
4. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, 

обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических 
повреждений.

5. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с 
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -30 до 
+50 °С.

6. Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в 
специализированные предприятия по их переработке. 


