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ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана 

на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право 

вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, 

если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.  

 

1. Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

Чокерный крюк отличается прочным С-образным корпусом со специальным 

отверстием, которое обеспечивает легкое скольжение по канату без образования 

на нем изломов и перегибов. Также он имеет пластинчатый замок, повышающий 

уровень безопасности при выполнении работ. 

Чокер может использоваться и для других видов грузов, если они 

соответствуют условиям: 

Груз достаточно прочный, чтобы выдержать давление затянутой петли. 

Поверхность груза не должна быть слишком гладкая, чтобы он не мог 

выскользнуть из петли. 

Рабочая нагрузка: от 1,6 до 5,0 т. 

Материал: сталь. 

Класс прочности: 8. 

Коэффициент запаса прочности: 4:1. 

Обработка поверхности: окрашенная. 

 

1.2 Основные характеристики 

 

Артикул 
Размер, 

дюйм 

Рабочая 

нагрузка, 

т 

Разрушающая нагрузка, т 
Размеры, мм 

Вес, кг./шт. 
Ф A B E L 

------ 3/8 - 1/2 1,6 8 17 50 71 21 132 0,68 

------ 5/8 2 10 22 63,5 79 23 152 1,21 

1046368 3/4 3 15 28 69 103 29 170 1,99 

1046369 1 5 25 32,5 85,7 105 38 213 4,18 
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2. Меры безопасности и правила браковки 

Перед эксплуатацией необходимо тщательно осмотреть внешнее состояние 

изделий. В случае выявления дефектов или неисправностей изделие к работе не 

допускается. 

Запрещается использовать устройства и комплектующие не по назначению или 

превышать допустимую рабочую нагрузку. 

Браковка крюков производится: 

-при наличии трещин; 

-при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к 

уменьшению площади поперечного сечения на 10%; 

-при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению 

первоначального размера элемента более, чем на 5%. 

 

3. Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному 

потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.  

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА: 

 Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а 

также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа. 

 Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по 

эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по 

назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей 

среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или 

недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. 

 При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в 

условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок. 

 На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, 

например, смазку, промывку, замену масла. 

 На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, 

вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких 

температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия 

электрооборудования, а также повреждения, наступившие вследствие 

неправильного хранения и коррозии металлических частей. 

 Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или 

дополнения. 

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия 

производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента 

поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы 

принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается 

на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о 

дате продажи и штампом организации-продавца.  
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Срок консервации 3 года. 

Порядок подачи рекламаций: 

 Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для 

этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для 

рекламации и инструкцию по подаче рекламации.  

 В случае действия расширенной гарантии к рекламации следует приложить 

гарантийный сертификат расширенной гарантии.  

 Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или 

полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по 

пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец 

оборудования.  

 Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков 

оборудования, под действие гарантии не подпадают.  

 После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии срок 

расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется. 

 

Информация данного раздела действительна на момент печати 

настоящего руководства. Актуальная информация о действующих 

правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном 

сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com 

(раздел «сервис») 

 

1. Тип изделия Крюк скользящий 

2. Грузоподъемность (тонн)  

3. Количество в партии (штук)  

4. Печать ОТК / роспись  

 

 

 


